
	■ Standardmessbereiche bis 45 kN in der Z-Achse 
und 17.8 kN in der X- und Y-Achse

	■ Hermetisch abgedichtetes Sensorgehäuse

	■ aus Edelstahl

	■ Verfügbar in ICP®-/IEPE- und 
Ladungsausgangsversionen

	■ Serie 261 wird mit „Ground Isolation“ geliefert

TYPISCHE EINSATZBEREICHE
	■ Fahrzeug-Dynamik-Messungen

	■ Überwachung von Schneidwerkzeugkräften u. a. 
zur Erkennung von Werkzeugverschleiß

	■ Force-Limited-Vibration Messungen

	■ Anwendung bei Modalanalyse und      
strukturellen Prüfungen

	■ Überwachung von Maschinen und Motorlagern 
zur Erkennung von Unwuchten und Lagerschäden

S E R I E  2  6  0  &  2  6  1
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GLEICHZEITIGE MESSUNG                          
IN DREI ORTHOGONALEN RICHTUNGEN                        
Dynamische Drei-Komponenten-Kraftsensoren werden sowohl in 

ICP®-/IEPE als auch in Konfigurationen mit Ladungsausgängen für 

dynamische und quasi-statische Kraftmessanwendungen angeboten.

Das Ausgangssignal bei Messungen über die Z-Achse ist 

proportional zu den aufgebrachten Druck-, Zug- und Stoßkräften.

Die Ausgangssignale bei Messungen über die X- und Y-Achsen sind 

proportional zu eingeleiteten Scherkräften, die durch die Applikation 

auf den Sensor ausgeübt werden.

ICP®-Sensoren enthalten einen internen elektronischen Ladungsoder 

Spannungsverstärker, der die hochohmige elektrostatische Ladung 

vom Sensorelement in ein niederohmiges Spannungssignal 

umwandelt. Der Hauptvorteil des niederohmigen Betriebes ist die 

störfreie Signalübertragung über Koaxkabel, und das über große 

Entfernungen und unter widrigen Umgebungsbedingungen. Auch die 

Auflösung des Messsignals verschlechtert sich hierbei nicht.

Sensoren mit Ladungsausgängen ermöglichen den Betrieb bei 

höheren Umgebungstemperaturen.

| PRODUKTINFORMATION |

DYNAMISCHE
3-KOMPONENTEN-
KRAFTSENSOREN
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